KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ ,,KABID 




2?aktad Opraoowah 
I ProdukoJI 
Aparatury Naukowe] 
..KABID-ZOPAN" 




GENERATOR SVGNALOWY 
TYF KZ 1623 



- wykonany na tranzystorach krzemowych i uktadach scalonych 

- zakres cz<?stotliwo$ci 50 kHz - 50 MHz; 82 MHz - 108 MHz 

- maksymalne napifcie' wyjsciowe 1 V 

- regulacja napi^cia wyjSciowego w zakresie 1 juV - 1 V (0,1 fdV - 100 mV przy uiyciu dodatkowe- 
go tlumika); 

- rezystancja zrddla 50 £2 

- trzy wcwn^trznc cz^stotliwosci modulujace 400 Hz, 1 kHz i 4 kHz 

- modulaqja zewn?trzna 20 Hz - 20 kHz 

- gl?boko$d modulacji amplitudy 0 - 80% 

- dewiacja cz^stotliwoSci 0 - 100 kHz w zakresie 82-108 MHz 



ZASTOSOWANIE 

Generator sygnalowy typ KZ 1623 jest przyrz^den^ laboratoryjnym stanowiqcym zrodlo napi^cia sinuso- 
idalnego o regulowanej amplitudzie w zakresie 1 juV - 1 V 

Napi^cie wyjsciowe moze bye modulowane amplitudowo w zakresie cz^stotliwosci 50 kHz - 50 MHz 
oraz cz^stotliwosciowo w zakresie 82 MHz - 108 MHz. Przyrzqd znajduje zastosowanie do badania 
i strojenia odbiornikow radiowych, ukladow elektronicznych w zakresie cz^stctliwosci 50 kHz - 50 MHz 



i 82 MHz - 108 


MHz. 






Producent : 

..KABID-ZOPAN" 
ul. Slalingrodzka 29/31 
03-468 Warizawa 
Teltfony : 

Centrals 
Dz. Zbytu 
Telex 


11-30-61 
11-32-22 
81 39 85 


Dyilrybutorxy krojowi 
Zaklad Hondlowy ..KABIDEZ" 
ul. Stalingrodzka 29 '31 
03-468 Worxzawa 

11-30-61 
11-29-91 
11-08-48 
81 -39-85 

Dio jedno»lek MNSzWiT i PAN 


BIURO ZBYTU SPRZE-TU 

POAMAROWO-KONTROLNEGO 

,.MERAZET" 

ul. Arm!.' Czerwonej 66/72 
60-967 Poznart 

69-91-51 
04 -12 303 

Dla pozoxtolych odbiorcdw 



DANE TECHNICZNE 



Cz?stotliwos<5 
Zakres cz^stotliwosci 

Dokladnosc skalowania 
Niestabilnosc cz^stotliwosci 
krotkookresowa 
dlugookresowa 

Napi^cie 

Napi?cie wyjsciowe bez obciqzenia regulowane 

skokowo co 10 dB i co 1 dB 

dla fali nosnej lub z modulacjq FM 
z modulacjq AM w zakresie cz^stotliwosci 

50 kHz - 25 MHz 
25 MHz - 50 MHz 

Dokladnosc ustawienia napi^cia wyjsciowego 
przy dopasowaniu 

50 kHz - 25 MHz 
25 MHz - 108 MHz 
Rezystancja zrodla 

Zmiana poziomu napi^cia przy przestrajaniu 
generatora w stosunku do czfstotliwo^ci 1 MHz 
dla zakresow 

50 kHz - 3,2 MHz 
3,2 MHz - 12,5 MHz 
12,5 MHz - 108 MHz 
Znieksztalcenia nieliniowe w. cz. 

Pole promieniovyania 



50 kHz - 50 MHz; 82 MHz - 108 MHz 
w 11— tu podzakresach, przyrzqd jest wyposazony 
w precyzer 

- 1,5 % 

- 0,02%/ 15 min 

- 0,10%/3 h 



1 juV . IV 

1 juV - 1 V 
1 /-iV - 316 mV 



1 dB - 1 mV 
1,5 dB - 1 mV 
50 ft 



<0,5 dB 

< 1 dB 

< 1,5 dB 

< 5% 

1 /uV/1 m w odleglosci 1 m od przyrzqdu przy 
czQstotliwosci 30 MHz 



Modulacja 

Cz?stotliwosci modulujqce generatora 

wewn?trznego 400 Hz, 1 kHz, 4 kHz 

Zakres cz?stotliwosci modulacji zewn^trznej 20 Hz — 20 kHz 



Zaleznosc maksymalnej cz^stotliwosci modulacji 
od cz^stotliwosci nosnej przy modulacji AM 



Podzakres 


Cz^stotliwosc nosna 

_L 


1 

1 

1 


Maksymalna czestotliwosc modulujqca 
poczqtek podzakresu j koniec podzakresu 


A 


1 

1 

1 50 kHz - 


100 kHz 


I 

1 

I 


200 Hz 


r 

1,5 


kHz 


B 


! 100 


kHz - 


200 kHz 


1 

1 


500 Hz 


2,5 


kHz 


C 


! 200 
j 


kHz - 


400 kHz 


1 

1 

| 


1,5 kHz 


6 


kHz 


D 


j 400 


kHz - 


800 kHz 


1 

| 


3 kHz 


10 


kHz 


E 


800 


kHz - 


1,6 MHz 


1 

1 


5 kHz 


20 


kHz 


F 


1,6 


MHz- 


3,2 MHz 


1 

1 

1 


10 kHz 


! 20 


kHz 


G-K 


3,2 


MHz- 


50 MHz 


1 

1 


20 


kHz 






J 






1 









m 



Zakres regulacji wspoitzynnika gl^bokoSci 
modulacji 

Dokladnosd ustawienia wspolczynnika 
gl^bokosci modulacji 
Znieksztalcenia obwiedni zmodulowanego 
sygnalu wyj^ciowego 



Znamionowy zakres dewiacji dla cz^stotliwoSci 

82 MHz - 108 MHz 

Znieksztalcenia modulacji cz$stotliwo£ci 

Zakres temperatury otoczenia 



0 - 80% 

- 10% w stosunku do pelnego wychylenia 

< 3% przy 30% wspdlczynnika gl^bpko^ci modu* 
lacji 

< 6% przy 80% wspotczynnika gl?boko§ci modu- 
lacji 



0 - 100 kHz 

< 4% przy maksymalnej dewiacji 



+5 



+20 



+40°C 



Zasilanie 

Napi^cie 
Pobdr mocy 

Wymiary (wraz z elementami wystaj^cymi 
poza obudow?) 

Masa 

Wyposazenie przyrzqdu 



220 V, 110 V - 10%; 50 Hz 
ok. 18 V -A 



wysoko$d 175 

szeroko$d 440 

gi^boko^d 367 

13 kg 

tlumik 20 dB 50/50 
tlumik 20 dB 50/75 
sztuczna antena 
kabel pot^czeniowy 
koncentryczny 
bezpieczniki 



mm 

mm 

mm 



ft 


- 1 


szt. 


ft 


- 1 


szt. 




- 1 


szt. 




- 2 


szt. 




- 7 


szt. 



Zaktad zastrzega sobie mozliwo$d wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przyrz^du bez pogorszenia 
podstawowych parametrdw. 



